ESAB

Equipamientos para Soldadura




BANTAM 2000

Transformadores

Informaci n para Pedidos
BANTAM 2000

BANTAM 2000 S-BANTAM 2000

Descripci n

Fuente de corriente alterna.

Por su disezo simple y su fkcil
operaci n es ideal para uso y
mantenimiento en industria liviana.

La corriente de soldadura es
regulable en forma continua por
medio de un mecanismo preciso
y robusto.

Especi caciones Tdcnicas
BANTAM 2000

Alimentaci n: 220 V - 50 Hz
Rango de corriente: 25 - 190 A
Factor de trabajo: 190 A/25 V @ 20%
Tensi nenvaco: 56 V
méximo del electrodo: 3,25 mm
Tipos de electrodos: rut licos
Dimensiones (I x a x h): 360 x 275 x 380 mm
Peso: 32 Kg

SUPER BANTAM 250

Transformadores

Informaci n para Pedidos
SUPER BANTAM 250

SUPER BANTAM 250 S-SUPERBANTAM

Descripci n

Fuente de corriente alterna.

Por su disezo simple y su fkcil
operaci n es ideal para uso y
mantenimiento en industria liviana.

La corriente de soldadura es
regulable en forma continua por

Especi caciones Tdcnicas
SUPER BANTAM 250

Alimentaci n: 220V - 50 Hz
Rango de corriente: 35 a 250 A
Factor de trabajo: 140 A @ 60%
Tensi nenvaco: 58V
méximo del electrodo: 4 mm
Tipos de electrodos: rut licos
Dimensiones (I x a x h): 337 x 375 x 450 mm
Peso: 49 Kg

Liviana y pequeza, especialmente
indicada para todas aquellas
aplicaciones de soldadura en las
que deba llevarse la mEquina hasta
el lugar de trabajo.

Ventajas

Dise®o robusto

Regulaci n continua

medio de un mecanismo preciso
y robusto.

Liviana y pequeza, especialmente
indicada para todas aquellas
aplicaciones de soldadura en las
que deba llevarse la mEquina hasta
el lugar de trabajo.

Ventajas

Disezo robusto
Carro incorporado

Regulaci n continua



ORIGO™ ARC 150 200

Rectificadores

Informaci n para Pedidos
ORIGO™ ARC 150

ORIGO™ ARC 150
ORIGO™ ARC 200
ORIGO™ ARC 200

CADDY PROFESIONAL 200

Inversores

Informaci n para Pedidos

CADDY PROFESIONAL 200
CADDY PROFESIONAL 200

R-0459200-884

R-0459200-888

R-0468220-880

Descripci n

Equipo de soldadura de sencilla
operaci ny prkctico disezo,
concebida para ser una fuente de
soldadura simple, con able y f&cil
de operar.

La tecnolog a ESAB garantiza
precisi ny buen desempezo de
soldadura.

F£cil de transportar: su moderno
disexo, con asas macizas, permite
trasladar el recti cador al lugar de

Especi caciones Tdcnicas
ORIGO™ ARC 150
Alimentaci n: 1 x 220 V - 50/60 Hz
Rango de corriente: 5 - 180 A
Factor de trabajo: 150 A @ 35%
Tensi n de Vacio: 60-75 V

m#ximo del electrodo: 3,25 mm
Tipos de electrodos: rut licos y b&sicos
Dimensiones (I x a x h): 380 x 180 x 300 mm
Peso: 8,2 Kg

Descripci n

Inversor de corriente continua
de f£cil transporte y menor consumo
de energ a que los transformadores
y recti cadores comunes con
potencias equivalentes.

Suelda todo tipo de electrodos:
comunes, inoxidables, revestimientos
duros.

Especi caciones Tdcnicas
CADDY PROFESIONAL 200

Alimentaci n: 3 x 380V - 50 Hz
Longitud m&xima de cables
de alimentaci n:3x1.5mm ,50m
Rango de corriente: 5a 200 A
Factor de trabajo: 150 A @ 60%
Tensi nenvaco:53-75V
m&ximo del electrodo: 4 mm
Tipos de electrodos: todos excepto aluminio
Dimensiones (I x a x h): 472 x 142 x 256 mm
Peso: 11 Kg

trabajo.

La posibilidad de que funcione
con prolongaciones de cables
de red permite trabajar a mayor
distancia de las fuentes de
alimentaci n.

Ventajas

Arc Plus
Clase de protecci n: P23

Dise&o robusto y prkctico

Especi caciones Tdcnicas
ORIGO™ ARC 200

Alimentaci n: 1 x 220 V - 50/60 Hz
Rango de corriente: 5 - 180 A
Factor de trabajo: 180 A @ 35%
Tensi n de Vacio: 60-75 V
méximo del electrodo: 4 mm
Tipos de electrodos: rut licos y b&sicos
Dimensiones (I x a x h): 380 x 180 x 300 mm
Peso: 8,2 Kg

La soluci n ideal para
mantenimiento, herrer a,
estructuras en general y soldadura
en lugares de dif cil acceso, con
gran confort operativo y seguridad.

Ventajas

Clase de protecci n: IP23
Antipegado

Alta con abilidad:
m£ks de 100000 equipos vendidos

Filtros de polvo

Arc Plus

Arranque en caliente
Refuerzo de arco



ORIGO™ ARC 251 301 401

Rectificadores

Informaci n para Pedidos
ORIGO™ ARC 251

ORIGO ARC 251 R-401450A
ORIGO ARC 301
ORIGO ARC 301 R-401451A
ORIGO ARC 401
ORIGO ARC 401 R-401452A

Descripci n

Recti cadores con regulaci n
continua permiten la soldadura de
todo tipo de electrodos.

Especi caciones Tdcnicas
ORIGO™ ARC 251

Alimentaci n: 3 x 380V - 50 Hz
Rango de corriente: 50-250 A
Factor de trabajo: 170 @ 40%
Tensi nenvaco: 69-78 V
miximo del electrodo: 4 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones (I x a x h): 510 x 544 x 615 mm
Peso: 98 Kg

Especi caciones Tdcnicas
ORIGO™ ARC 301

Alimentaci n: 3 x 380V - 50 Hz
Rango de corriente: 55-400 A
Factor de trabajo: 280 @ 40%
Tensi nenvaco: 69-79V
mAximo del electrodo: 5 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones (I x a x h): 510 x 544 x 615 mm
Peso: 115 Kg

LHI 425 PIPEWELD

Rectificadores

Informaci n para Pedidos
LHI 425 PIPEWELD

LHI 425 PIPEWELD R-401731A

Descripci n

Recti cador de corriente
constante tiristorizada para soldadura

manual, estk especialmente disezada

para soldadura de cazer as con
electrodos celul sicos.

Un potenci metro multivueltas
asegura una regulaci n acorde
para estos trabajos de precisi n.

No incluye ruedas para transporte.

Especi caciones Tdcnicas
LHI 425 PIPEWELD

Alimentaci n: 3 x 380V - 50 Hz
Rango de corriente: 5 425 A
Factor de trabajo: 400 A @ 60%
Tensi nenvaco: 71V
méximo del electrodo: 6 mm
Tipos de electrodos: todos, especialmente celul sicos
Dimensiones (I x a x h): 600 x 780 x 700 mm
Peso: 205 Kg

La ventilaci n forzada garantiza
la refrigeraci n e ciente.

Especi caciones Tdcnicas
ORIGO™ ARC 401

Alimentaci n: 3 x 380V - 50 Hz
Rango de corriente: 65-450 A
Factor de trabajo: 300 @ 60%
Tensi nenvaco: 73-83V
méximo del electrodo: 6 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones: (I x a x h) 570 x 560 x 770 mm
Peso: 158 Kg

Ventajas

Ventilaci n forzada

Protecci n tdrmica

Indicador de corriente

F£cil encendido y estabilidad del arco
Clase de protecci n: IP 23
Conexiones de acople r&pido

Ventajas

Ideal para el@ctrodos celul sicos

Compensa uctuaciones
de alimentaci n hasta —10%

Antipegado

Refuerzo de arco ajustable
Ventilaci n a demanda
Control remoto (opcional)
Doble rango de regulaci n






